Technisches Datenblatt
Bodenbelags- und Parkettklebstoffe
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ARDEX CW

Reinigungstiicher

e zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxydharzriickstanden auf
Werkzeugen und Belagen

e im wiederverschlieBbaren Spendereimer

e extrem reiBfeste, vielseitig einsetzbare, widerstandsfahige und
fusselarme Viskosevliestiicher mit Textilcharakter

¢ mit schonender, kraftvoller Reinigungssubstanz getrankt

¢ schnell trocknend ohne Riickstéande, angenehmer frischer Duft

Anwendungsbereich Verarbeitung

Feuchte Reinigungstiicher zur schonenden Entfernung von Verschlusskappe des Spendereimers 6ffnen, Tuch bis zur
Epoxydharzriickstanden und Klebstoffriickstanden auf glatten ~ Perforierung herausziehen und abreiBen. Klebstoffriickstande
Belagen, sowie fiir die griindliche Reinigung von Werkzeugen oder Verschmutzungen mit den Reinigungstiichern betupfen

und Maschinen. ggf. einwirken lassen, danach abreiben. Falls erforderlich
Geeignet u.a. zur Entfernung / Reinigung von: Vorgang wiederholen. Verschlusskappe wieder sorgfaltig
« 2K PU-, 1-K PU-, SMP- und Epoxidharzklebstoff- verschlieBen.

Riickstanden im frischen Zustand von Belagen wie z.B.
Parkett und Keramik

* Dispersionsklebstoff-Riickstanden im frischen Zustand von
Nutzbelagen wie z.B. PVC-Belagen

* Klebstoffriickstanden der genannten Klebstoffe von
Werkzeugen, Maschinen u. a.

e Zementare Riickstande z.B. Zementschleier auf
keramischen Belagen

* Verunreinigungen durch Fett, O, Teer, Graphit, Wachs etc.

Hinweis

Enthalt (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen. Schadlich fiir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhaltsstoffe
nach Detergenzienverordnung EG 648/2004:
Konservierungsmittel, nichtionische Tenside, (R)-p-
Mentha-1,8-dien < 5%.

Inhalt/Behalter gemaB lokalen/regionalen/nationalen/
internationalen Vorschriften entsorgen.

Technische Daten nach ARDEX-Qualititsnorm

Basis Tucher: 70% Viskose, 30% Polyester mit schonender Reinigungssubstanz getrankt

Produktdetails

pH-Wert ca. 5

Kennzeichnung nach GHS/CLP keine

Kennzeichnung nach ADR keine
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Reinigungstiicher

Abpackung Kunststoffeimer mit 72 Tiichern Inhalt: 6 Eimer im Karton

Lagerung Kiihl aber frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfahig.
In trockenen Raumen lagern.
Angebrochene Gebinde gut verschlieBen.

Anwendungsberatung
Technische Hotline:
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de

‘Wir iibernehmen die Gewihr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie kénnen jedoch nur
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf
regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, kénnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren.
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