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ARDEX A 828 READY 
Flächen- und Fugenspachtel

Wer gerne komplett mit Dispersionen arbeiten möchte,  
liegt mit ARDEX A 828 READY genau richtig. Der Flächen- 
und Fugenspachtel eignet sich bestens für den dünn- und 
dickschichtigen Auftrag und überzeugt mit ausgezeichneten 
Verarbeitungseigenschaften sowie Nullauszug. 

Dabei kann ARDEX A 828 READY auf nahezu allen bauübli-
chen Untergründen ohne Grundierung in Schichtdicken von 
0–5 mm eingesetzt werden. Der Alleskönner für perfekte 
Wand- und Deckenflächen ist ganz einfach ohne vorheriges 
Umrühren einsatzbereit.

 Hohe Standfestigkeit

 Für Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen  
 Q1 bis Q4 geeignet

 Ansatzlos auf Null ausziehbar

 Sehr gut schleifbar

 Für Schichtdicken bis 5 mm

 Größtenteils ohne Grundierung einsetzbar

VIELE WÄNDE. 
GUTES ENDE.
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ARDEX A 800 READY ist gebrauchsfertig und diffusionsoffen. 
Die weiße Dispersionsspachtelmasse basiert auf hochwer-
tigen Kunstharzen und einem hohen Anteil an mineralischen 
Füllstoffen. Sie ist ideal für die flächige Verarbeitung in  
dünnen Schichten und in vielen Fällen sogar ohne  
Grundierung einsetzbar.

 Ohne vorheriges Anrühren direkt gebrauchsfertig

 Zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen  
 Q2 bis Q4 geeignet  
 (gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im  
 Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.)

 Brandverhalten: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1

 Kann auch mit Airless-Geräten verarbeitet werden

 Einfach zu schleifen

 Für Schichtdicken bis 6 mm 
 (je nach Temperatur und Umgebungsbedingungen)

Viele kennen und schätzen ihn bereits: Der Wandfüller  
ARDEX A 828 ist auf nahezu jeder Baustelle zu finden.  
Mit dem Flächenspachtel ARDEX A 800 READY bietet ARDEX 
jetzt die optimale Systemergänzung für alle, die gerne mit  
Dispersionen oder Airless-Geräten arbeiten.

Ein großer Vorteil des Dreamteams: Eine vorherige Grundierung 
ist häufig nicht nötig. Das spart einen kompletten Arbeits-
schritt und somit Zeit und Geld.

ARDEX A 800 READY und ARDEX A 828 ergänzen sich optimal 
und sorgen für einen schnellen Baufortschritt. Ein perfektes 
Duo für den Trockenbau!

Die erste Wahl, wenn es um das Schließen von Fugen, Rissen 
und Schlitzen bei Betonfertigteilen oder Gipskartonplatten 
geht: natürlich ARDEX A 828. Aber auch das schnelle Glät-
ten, Putzen und Spachteln von Wand- und Deckenflächen ist 
mit dem beliebten Klassiker von ARDEX einfach möglich.

 Für Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen  
 Q1 bis Q4 geeignet

 Wandfüller auf Gips-Kunststoff-Basis mit den Vorteilen  
 eines Schnellputzes für alle Schichtdicken

 Schließen von Fugen bei Gipskartonplatten  
 und anderen Bauplatten

 Beliebig dick auftragbar

 Zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an

 Schnelle Trocknungszeit von ca. 45 Minuten

 Fällt nicht bei und  
 bleibt rissfrei

ARDEX A 800 READY 
Mineralischer Flächenspachtel

ARDEX A 828 
Wandfüller

DAS DUO FÜR DEN TROCKENBAU
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