Technisches Datenblatt
Fugenmassen und Dichtstoffe

ARDEX G4 BASIC 1-6

Fugenmortel

zementgebundener Fugenmortel

feine und glatte Fugenoberflache

leicht einzufugen mit langer Waschzeit

gute Flankenhaftung

hohe Festigkeit

mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze

Art
Zementgebundener Fugenmortel mit feinkornigen Fiillstoffen
und speziellen Additiven.

Beim Anriihren mit Wasser entsteht ein geschmeidigpastéser
und ergiebiger Mortel, der sich leicht verarbeiten lasst, nicht
aufbrennt, eine hohe Fiillkraft besitzt sowie fest und rissefrei
in den Fugen haftet. Die Oberflache der Fuge ist sehr fein und

Farpen glatt.
¢ silbergrau
Verarbeitung
Anwendungsbereich In ein sauberes AnriihrgefaB gibt man klares Wasser und
Innen und auBen. Boden und Wand. mischt ARDEX G4 BASIC 1-6 Pulver zu einem klumpenfreien,
Zum Verfugen von pastds-sahnigen Moértel an.
¢ Fliesen aus Keramik Mischungsverhaltnis:
* Glasfliesen 12,5 kg ARDEX G4 BASIC 1-6 : ca. 3,5 | Wasser

¢ Natur- und Betonwerksteinplatten
(feuchtigkeitsunempfindlich)
¢ Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik

Der Mortel ist bei einer Temperatur von +20°C
ca. 90 Minuten verarbeitbar. Hohere Temperaturen verkiirzen
die Verarbeitungszeit, niedrigere verlangern sie. Der Mortel

Besonders geeignet fiir Steingut. Fiir Fugenbreiten von 1-6 besitzt eine hohe Fiillkraft und lasst sich leicht mit einem

mm. Fugbrett oder Fuggummi in die Fugen einschlammen. Das
moderate Anziehen ermoglicht groBere Flachen vorzuziehen

Eigenschaften und eine rationelle Arbeitsweise.

ARDEX G4 BASIC 1-6 besitzt nach der Erhartung einen

h . R Nach einem leichten Anziehen des Fugenmortels kann, falls
vorbeugenden Schutz gegen Schimmelpilze und weist eine notwendig, ein zweites Mal mit ARDEX G4 BASIC 1-6
gute Flankenhaftung und hohe Festigkeit auf. '

nachgeschlammt werden. Wenn der Fugenmoértel ausreichend &
stabil angezogen hat, werden die eingefugten Flachen mit &
einem feuchten Schwamm bzw. Schwammbrett §
o
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abgewaschen. Nach langerer Standzeit sollte die Flache
angefeuchtet werden, damit der Waschgang erleichtert wird.
Zuriickbleibende Mértelschleier konnen spater mit einem
feuchten Schwamm beseitigt werden.

Zum Anfeuchten der Flachen eignen sich herkémmliche
Druck- bzw. Gartenspriihgerate. Mithilfe dieser Gerate wird
ein gleichmaBiger Wasserfilm auf die abzuwaschende Flache
aufgetragen. Hierdurch wird Uberschusswasser beim
Vorwaschen vermieden und die Gefahr von Verfarbungen
gemindert.

ARDEX G4 BASIC 1-6 ist bei Temperaturen von iiber +5°C zu
verarbeiten.

Zu beachten ist

In porigen Oberflachen von Fliesen und Platten kénnen sich
Riickstande der Fugenmasse festsetzen. Insbesondere stark
pigmentierte Fugenmortel erfordern in der Regel einen
erhohten Reinigungsaufwand. Diese Flachen miissen ggf. am
nachsten Tag mit geeigneten Reinigungsmitteln nachgereinigt
werden. Auf Probeverfugungen solcher Belage kann deshalb
nicht verzichtet werden. Wenn abgesauert wird, sind die
Fugen vorher zu wassern. Feuchtigkeit des Untergrundes und
unterschiedliche Saugfahigkeiten konnen Farbunterschiede in
den Fugen verursachen. Fugen ggf. vor dem Einbringen des
Fugenmortels auskratzen. Keinen Wasserfilm auf den Fugen
stehen lassen.

Zementgebundene Fugen sind nicht saurebestandig.

Saure Reiniger, die zB mit Zitronensaure, Essigsaure oder
anderen Sauren hergestellt sind, kdnnen langfristig zur
Schadigung der Fugen fiihren. Bei Verwendung solcher
Reinigungsmittel sind die Fugen vorzunassen. Grundsatzlich
empfiehlt es sich zur Reinigung von Fliesenbelagen neutrale
oder leicht alkalische Reinigungsmittel (Lithofin) einzusetzen.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitdatsnorm

Allgemein gilt

Anstelle von zementaren Fugmaterialien sollte in Heil- und
Schwimmbadern und anderen hochbeanspruchten Bereichen
ARDEX WA Epoxifuge oder ARDEX RG 12 1-6 Feine Epoxifuge
eingesetzt werden.

Zum verfarbungsfreien Verfugen von
feuchtigkeitsempfindlichen Naturwerksteinplatten ist im
Innenbereich ARDEX MG Natursteinfuge einzusetzen oder
durch eine Probeverfugung sicherzustellen, dass bei
Verwendung von ARDEX G4 BASIC 1-6 keine bleibenden
Randverfarbungen auftreten. Trotz des vorbeugenden
Schutzes gegen Schimmelpilze kann auf eine griindliche und
regelmaBige Reinigung und Pflege der Fugen nicht verzichtet
werden. Fiir die Verfugung auf thermisch beanspruchten
Flachen empfehlen wir vorzugsweise Flexfugen einzusetzen.

Hinweis

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere
Augenschaden. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz tragen. Nicht in die
Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Bei anhaltender
Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen. An einem trockenen Ort aufbewahren. Inhalt/
Behalter gemaB lokalen/regionalen/nationalen/
internationalen Vorschriften entsorgen.

In abgebundenem Zustand physiologisch und 6kologisch
unbedenklich.

Anmischverhaltnis ca. Komponente A

Komponente B

1,4 | Wasser 5 kg Pulver
3,5 | Wasser 12,5 kg Pulver
1 RT Wasser 2,7 RT Pulver

Schiittgewicht ca. 1,30 kg/I

Frischgewicht ca. 2,10 kg/I

Materialbedarf

gilt fir Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm fiir Fliesen bzw. Mittelmosaik

Materialbedarf ca. Ldnge in cm Breite in cm Verbrauch
60 60 0,10 kg/m?
30 30 0,20 kg/m?
10 10 0,50 kg/m?
60 30 0,15 kg/m?
15 15 0,35 kg/m?
5 5 1,00 kg/m2

Hinweis Die zusatzlichen Verluste durch iiberschiissiges Material auf den Platten betragen je nach deren

Oberflachenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05-0,10 kg/m?
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Anwendungseigenschaften

Verarbeitungszeit ca. 90 Minute(n)
Begehbarkeit nach ca. 4 Stunde(n)
Anwendung . +20°C
Umgebungsbedingungen

Mechanische Eigenschaften

Kugeldruckharte ca. Harte Zeit
40 N/mm2 nach 1 Tag
60 N/mm?2 nach 3 Tagen
80 N/mm2 nach 7 Tagen
90 N/mm2 nach 28 Tagen
Produktdetails
FuBbodenheizungseignung ja
Kennzeichnung nach GHS/CLP siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
Kennzeichnung nach ADR siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
EMICODE EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
GISCODE ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Abpackung Sacke mit 12,5 kg netto
Lagerung In trockenen Rdumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfahig.
Anwendungsberatung

Technische Hotline:
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de

Wir ibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie kénnen jedoch nur allgemeine
Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards,
B: hriften, Verarbeif oder Industrierichtlinien beruhen, konnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren.
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