Technisches Datenblatt

Werkzeuge

ARDEX Teleskop-Verlangerungsstange
Gowindeadapter

* bis zu 200 cm flexibel einstellbar
 fiir ARDEX Universal-Gewindeadapter geeignet

Next Level Tools

Mit der Stachelwalze lassen sich Bodenspachtelmassen einfach entliiften. Die verstellbare Teleskop-Verlangerung garantiert
dabei eine perfekte Ergonomie fiir den Verarbeiter. Aber auch unsere Rakel passen sich den Bodenbeschaffungen durch ihre
Hoéhenjustierungen bestens an und verhelfen zu optimalen Ergebnissen.

Artikeliibersicht
Artikelname Breite Art.Nr. EAN
ARDEX Teleskop-Verlongerungsstange 90-120 cm 40575 4024705405751

Technische Daten nach ARDEX-Qualititsnorm

Anwendungsberatung
Technische Hotline:
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de
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Wir Gibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie kénnen jedoch nur allgemeine <
Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische R die auf regi Standards, z
B hriften, Verarbei oder Industrierichtlinien beruhen, kénnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren. —
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