
Deine Meisterleistung am BodenErleben Sie die  
digitale Welt von ARDEX

ardex.de/digital 

ARDEX Parkettklebstoffe

Deine Meisterleistung am Boden

Echte  
Holzriders!

Estrichverlegung l Untergrundvorbereitung l  
Bodenspachtelmassen l Bodenbelagsklebstoffe

BODENLEGEN
IM SYSTEM 

Perfekt im System!

ARDEX A 45 FEIN Standfeste Spachtelmasse, 0 – 20 mm
• Mit ARDURAPID®-Effekt
• Für Finish-Spachtelungen auf Null ausziehbar
• Zum Nivellieren und Ausbessern  

von Treppenstufen und Podesten
• Schnell trocknend

www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse
• ARDEX MICROTEC-Technology
• Hervorragende Verlaufs- und 

Glätteigenschaften
• Lange offene Zeit
• Pumpfähig

www.blauer-engel.de/uz113

 ARDEX
MICROTEC
TECHNOLOGY

• Für Boden, Wand und Decke
• Sehr emissionsarm
• Lösemittelfrei
• Verhindert bei Spachtelungen  

das Aufsteigen von  
Luftblasen aus dem  
Untergrund

ARDEX P 52 Grundierkonzentrat und  
ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung

www.blauer-engel.de/uz113

• Gebrauchsfertig
• Leichte Verarbeitung
• Sehr emissionsarm

ARDEX P 45 READY Gebrauchsfertige Polyurethan
dispersion zur Aufnahme von ARDEX Parkettklebstoffen
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ARDEX GmbH
Tel.: +49  23 02 664 - 0

technik@ardex.de



Produktvorteile:

• Im Schlauchbeutel für die Hand und Applikatorverarbeitung

• Hervorragender Riefenstand

• Schneller Festigkeitsaufbau  hohe Endfestigkeit

• Minimiert die Gefahr von Abrissfugen

• Verbindet Vorteile von schubfesten und elastischen  

Klebstoffen

• Für Fußbodenheizung geeignetProduktvorteile:

• Elastischer Parkettklebstoff nach ISO 17178

• Leicht verstreichbar

• Guter Riefenstand

• Schneller Festigkeitsaufbau

ARDEX AF 460  
Fertigparkettkleber
ARDEX AF 460 besitzt eine elastische Klebstoffriefe und eignet 
sich ideal für die Verlegung von Mehrschichtparketten, die kaum 
Dimensionsveränderungen unterliegen. Der Klebstoff ist durch 
seine leichte Verstreichbarkeit besonders verarbeitungs-
freundlich und zeichnet sich durch einen guten Riefenstand aus. 

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-389

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-GrundsätzenSMP Technology

Produktvorteile:

• Hartelastischer Parkettklebstoff nach ISO 17178

• Leicht verstreichbar

• Hervorragender Riefenstand

• Schneller Festigkeitsaufbau  hohe Endfestigkeit

• Minimiert die Gefahr von Abrissfugen

• Verbindet Vorteile von schubfesten und  

elastischen Klebstoffen

ARDEX AF 480  
Hartelastischer Parkettkleber
ARDEX AF 480 ist die richtige Wahl für Verarbeiter mit höchsten 
Ansprüchen, die Wert auf Sicherheit und modernste Technologie 
legen. Die Kombination aus elastischen sowie festen Klebstoff-
eigenschaften wirkt untergrundschonend und verhindert Fugen-
bildungen im Parkettboden. Für erstklassige Ergebnisse ohne 
Kompromisse.

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-389

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-GrundsätzenSMP Technology

ARDEX AF 481 Festelastischer  
Parkettkleber im Schlauchbeutel

ARDEX AF 490 2KPU Parkettkleber 
und ARDEX AF 495 2KPU Kleber
Harte Parkettklebstoffe nach ISO 17178 
Für die schubfeste Klebung von:
 – Massivholz-Lamparkett
 – Mosaikparkett
 – Hochkantlamellenparkett
 – Stabparkett
 – Mehrschichtparkett und 
 – Massivholzdielen

ARDEX AF 495 ist darüber hinaus universell einsetzbar im Innen- 
und Außenbereich für Bodenbeläge aus Kautschuk und PVC.

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-425

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-Grundsätzen

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-560

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-GrundsätzenSMP Technology

ARDEX AF 485  
Schubfester Parkettkleber
Durch die harte Klebstoffriefe und die hohe innere Festigkeit 
bietet ARDEX AF 485  die größtmögliche Sicherheit und ver-
hindert Fugenbildungen oder sogar Blockabrisse im Holzfuß-
boden. ARDEX AF 485 ist frei von weichmachenden Stoffen. 
Somit sind Wechselwirkungen mit  Oberflächenversiegelungen 
stark minimiert.

Produktvorteile:

• Harter Parkettklebstoff nach ISO 17178

• Leicht verstreichbar

• Hervorragender Riefenstand

• Schneller Festigkeitsaufbau  hohe Endfestigkeit

• Minimiert die Gefahr von Abrissfugen

• Frei von weichmachenden Substanzen

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-560

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-GrundsätzenSMP Technology

Produktvorteile:

• Sehr hohe Festigkeit

•  Hoher Wärmestand

• Sehr emissionsarm


