
Perfekt im System! Deine Meisterleistung am BodenErleben Sie die  
digitale Welt von ARDEX

ardex.de/digital 

ARDEX Bodenspachtelmassen 
Spezialprodukte

Wenn’s drauf  
ankommt  !

• Für Boden, Wand und Decke
• Verhindert bei Spachtelungen  

das Aufsteigen von Luftblasen  
aus dem Untergrund

ARDEX P 52 Grundierkonzentrat und  
ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung

www.blauer-engel.de/uz113

www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-606

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-Grundsätzen

• Universeller Klebstoff mit breitem 
Anwendungsspektrum

• Hohe Scherfestigkeit

ARDEX AF 2224 Universalkleber

ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber  
für PVC-Designbeläge
• Besonders geeignet für PVC-Designbeläge
• Hervorragende Belagsbenetzung
• Faserarmierung minimiert das  

Resteindruckverhalten
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ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-606

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-Grundsätzen

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber
• Elastischer Parkettklebstoff nach ISO 17178
• Leicht verstreichbar
• Guter Riefenstand
• Schneller Festigkeitsaufbau
• Wasser- und lösemittel- 

frei

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-389

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-GrundsätzenSMP Technology
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ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glätt-
masse auf Latexbasis, 2 – 30 mm
2-komponentige Ausgleichsmasse auf Latexbasis für 
kritische Untergründe ohne Wasser
Auf alten Mischuntergründen wird die Verlegung des neuen Bodens 
schnell zu einer heiklen Angelegenheit. Gerade für solch kritische 
Untergründe wurde ARDEX K 60 entwickelt. Die Spezial masse auf 
Latexbasis haftet ohne Grundierung auf nahezu allen bauüblichen 
Untergründen – zum Beispiel auf Metall, schlecht abgesandeten 
Gussasphaltestrichen, Spanplatten oder 
alten Mischuntergründen. 

Produktvorteile: 

• Auf fast allen Bauuntergründen ohne Grundierung einsetzbar

• Hohe Verbundhaftung

• Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig

• Erlaubt eine sichere Verlegung auf kritischen  

Untergründen

• Flexibel

Produktvorteile: 

• Hohe Sicherheit durch Faserverstärkung

• Schnelle und hohe Festigkeitsentwicklung

• Bereits nach ca. 90 Minuten begehbar

• Sehr spannungsarm, flexibel

ARDEX K22 F Calciumsulfat-Spachtel-
masse, faserarmiert, 1,5 - 50 mm
Faserarmierte Calciumsulfatspachtelmasse, bereits nach 
90 Min. begehbar
ARDEX K 22F ist geeignet für die Boden sanierung im Innenbereich 
auf unterschiedlichen und labilen Altuntergründen, die als kritisch 
für die nachfolgenden Gewerke 
eingestuft werden. 
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ARDEX K301 Aussenspachtelmasse,  
3 – 20 mm
Hochbelastbare Außenspachtelmasse zum Ausgleichen 
und Erstellung von Nutzschichten
Die Bodenspachtelmasse ARDEX K 301 zum Ausgleichen, Nivellie-
ren und Spachteln von Bodenflächen im Außen- wie im Innenbe-
reich zeichnet sich durch eine leichte Verarbeitung, optimale Ver-
laufseigenschaften sowie einen erweiterten Einsatzbereich aus. 
Mit ARDEX K 301 können auch Nutzflächen in Gewerbe- und 
Industrie bereichen, in Garagen, auf Parkdecks, auf Hofflächen und 
auf Zuwegen hergestellt werden. 

Produktvorteile: 

• Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren  

von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich

• Zum Herstellen von Nutzschichten in Gewerbe-  

und Industriebereichen

• Selbstglättend

ARDEX K 80 Dünnestrich
Dünnestrich mit ARDURAPID®-Effekt
Wenn Sie schon immer nach einer Lösung zur Herstellung qualita-
tiv hochwertiger Nutzschichten im privaten Wohnbereich gesucht 
haben, so müssen Sie keine Kompromisse mehr eingehen! Ob als 
Nutzschicht in Kellern, Hobbyräumen, Fluren, auf Dachböden oder 
im Lager, ARDEX K 80 Dünnestrich nivelliert sämtliche gängigen 
Untergründe. 

Produktvorteile: 

• Zum Herstellen von Nutzschichten in Gewerbe-  

und Industriebereichen

• Schnelle Trocknung durch ARDURAPID® Effekt

• Rissefrei selbst in dicken Schichten

• Selbstglättend

Produktvorteile: 

• Hohe Endfestigkeit

• Sehr spannungsarm

• Selbstglättend

• Pumpfähig

ARDEX K 71 Dickschichtausgleich,  
3 – 50 mm
Dickschichtausgleich mit ARDURAPID® Effekt
Der neue Dickschichtausgleich K 71 ist die Lösung für fast alle 
Arten des Untergrundausgleichs in hohen Schichtstärken. Egal ob 
in der groß flächigen Anwendung, oder als Ausgleichsschicht in 
Kombination mit einer Fußbodenheizung und kurzer Trocknungs-
phase, oder aber auch als Systembestandteil des neuen Leichte-
strich-Systemboden STRONGLITE® von ARDEX, K 71 ist die univer-
selle dickschichtige Spachtelmasse der Wahl.

NEU!

Produktvorteile: 

• Reparaturspachtelmasse mit Finish-Charakter 

für den Bodenbereich

• Auf Null ausziehbar

• Verlegereif nach 30 Minuten

• Für Fleckspachtelungen

ARDEX FIX Blitzspachtel
Blitzspachtel mit ARDURAPID®-Effekt

CL 200 Calciumsulfat- 
Bodenspachtelmasse, 1,5 - 30 mm
Mit der gipsbasierten Bodenspachtelmasse 
ARDEX CL 200 gelingt eine nahezu spannungs-
freie Spachtelung für die nachfolgende Ver legung 
von allen Bodenbelägen und Parkett.
 


