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Deine Meisterleistung am Boden

Richtige  
Teppichhelden!

Estrichverlegung l Untergrundvorbereitung l  
Bodenspachtelmassen l Bodenbelagsklebstoffe

BODENLEGEN
IM SYSTEM 

Perfekt im System!

ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse
• ARDEX MICROTEC-Technology
• Hervorragende Verlaufs- und 

Glätteigenschaften
• Lange offene Zeit
• Pumpfähig

ARDEX A 45 FEIN Standfeste Spachtelmasse, 0 – 20 mm
• Mit ARDURAPID®-Effekt
• Für Finish-Spachtelungen auf Null ausziehbar
• Zum Nivellieren und Ausbessern  

von Treppenstufen und Podesten
• Schnell trocknend

www.blauer-engel.de/uz113

www.blauer-engel.de/uz113

 ARDEX
MICROTEC
TECHNOLOGY

• Für Boden, Wand und Decke
• Sehr emissionsarm
• Lösemittelfrei
• Verhindert bei Spachtelungen  

das Aufsteigen von  
Luftblasen aus dem  
Untergrund

ARDEX P 52 Grundierkonzentrat und  
ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung

www.blauer-engel.de/uz113
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ARDEX GmbH
Tel.: +49  23 02 664 - 0

technik@ardex.de



Produktvorteile:

• Extrem hohe Scherfestigkeit

• Harte Klebstoffriefe

• Beugt Nahtschrumpfungen bei kritischen Belägen vor

• Sehr emissionsarm

Produktvorteile:

• Lange Einlegezeit mit guter Benetzung

• Hohe Endfestigkeit – verhindert weitestgehend 

Dimensionsänderungen und Fugenbildungen 

bei textilen Belägen

• Sehr emissionsarm

Produktvorteile:

• Großes Anwendungsspektrum für textile Bodenbeläge

• Hohe Anfangsklebkraft

• Sehr emissionsarm

ARDEX AF 230  
Teppich- und Nadelvlieskleber

www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-606

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-Grundsätzen

ARDEX AF 270  
Textilbelagskleber

www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-606

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-Grundsätzen

ARDEX AF 290  
Hochscherfester Teppich-
kleber

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-608

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-Grundsätzen

Ideal für große Flächen im Objekt: ARDEX AF 230.
Textilbeläge werden nach wie vor häufig verlegt. Gerade im 
Objekt bereich auf großen Flächen kommt es neben einem 
breiten Anwendungsbereich des Klebstoffs vor allem auch auf 
seine hohe Anfangsklebkraft an, durch die Rollenspannungen 
sehr gut am Boden gehalten werden. ARDEX AF 230 bietet 
durch seinen schnellen Kraftaufbau und seine sehr gute End-
haftung die ideale Lösung für die groß flächige Verlegung textiler 
Bodenbeläge.

Optimal für Teppich und Lino: ARDEX AF 270.
ARDEX AF 270 bietet optimal Eigenschaften für die Verlegung 
textiler Bodenbeläge und Linoleum. Durch seine lange Einlege-
zeit eignet sich AF 270 ideal für die Verlegung von  Webware und 
gemusterte Teppichböden, die sehr gut verlegt und korrigiert 
werden können. Seine kurze Ablüftezeit, schneller Kraftaufbau 
und sehr gute Saug haftung macht ARDEX AF 270 ebenfalls zu 
einer sehr guten Wahl für die Verlegung von Linoleumbelägen, 
denn ein Quellen des Belags wird hierdurch vermieden.

Höchsten Anforderungen gewachsen: ARDEX AF 290.
Nadelvliesbeläge werden wegen ihrer hohen Strapazierfähig-
keit und Wirtschaftlichkeit besonders gern im Objektbereich 
eingesetzt. Aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit stellen sie 
allerdings hohe Anforderungen an Verarbeiter und Klebstoff. 
Denn ihre textile Konstruktion und chemische Behandlung 
machen den Belag „störrisch“. Die hochscherfeste Klebstoff-
fuge von ARDEX AF 290 wirkt einer Dimensionsänderung des 
Belages in Form eines Schrumpfes entgegen und sichert somit 
die optischen Eigenschaften.


