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Deine Meisterleistung am Boden

Wahre  
Tausendsassa!

Estrichverlegung l Untergrundvorbereitung l  
Bodenspachtelmassen l Bodenbelagsklebstoffe

BODENLEGEN
IM SYSTEM 

ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse
•	 ARDEX MICROTEC-Technology
•	 Hervorragende Verlaufs- und 

Glätteigenschaften
•	 Lange offene Zeit
•	 Pumpfähig

ARDEX A 45 FEIN Standfeste Spachtelmasse, 0 – 20 mm
•	 Mit ARDURAPID®-Effekt
•	 Für Finish-Spachtelungen auf Null ausziehbar
•	 Zum Nivellieren und Ausbessern  

von Treppenstufen und Podesten
•	 Schnell trocknend

www.blauer-engel.de/uz113

www.blauer-engel.de/uz113

 ARDEX
MICROTEC
TECHNOLOGY

•	 Für Boden, Wand und Decke
•	 Sehr emissionsarm
•	 Lösemittelfrei
•	 Verhindert bei Spachtelungen  

das Aufsteigen von  
Luftblasen aus dem  
Untergrund

ARDEX P 52 Grundierkonzentrat und  
ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung

www.blauer-engel.de/uz113
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ARDEX GmbH
Tel.: +49  23 02 664 - 0

technik@ardex.de



Produktvorteil: 

•	 Ersetzt die Verlegung eines 

Kupferbandnetzes

Produktvorteile: 

•	 Universeller Klebstoff mit breitem Anwendungsbereich

•	 Hohe Scherfestigkeit

•	 Sehr emissionsarm

Mit dem Allroundtalent ARDEX AF2224 haben Sie immer die ide-
ale Klebstofflösung parat! Egal ob PVC-Design-, Linoleum-,  
Kautschuk- oder textile Beläge verlegt werden, neben seinen  
vielen Anwendungsmöglichkeiten überzeugt der Klebstoff  
durch eine kurze Ablüftezeit, schnellen Kraftaufbau und hohe 
Endfestigkeit.

ARDEX AF 2224  
Universalkleber

Eine mögliche, sehr unangenehme Begleiterscheinung von 
Fußbodenkonstruktionen ist die elektrische Aufladung. Diese 
angestaute elektrische Spannung überträgt sich auf den 
menschlichen Körper und wird bei Kontakt entladen. Mit dem 
universellen, leitfähigen Klebstoff ARDEX AF 2270 passiert das 
nicht mehr. Spezielle Zusätze, die im Klebstoff enthalten sind, 
sorgen dafür, dass statische Elektrizität sicher abgeleitet wird.

ARDEX AF 2270  
Universalkleber, leitfähig

Leitfähige Dispersionsgrundierung für die anschließende 
ableitfähige Verlegung mit ARDEX AF 2270 
Universalkleber, leitfähig.

ARDEX AF 823  
Leitfähige Grundierung

PVC-Designbeläge haben sich inzwischen einen erheblichen 
Marktanteil gesichert. Die modularen Systeme bieten durch ihre 
Kombination aus attraktiven, vielfältigen Muster- und  
Designmöglichkeiten und technischen Vorteilen wie Strapazier-
fähigkeit, Transport und Austausch einzelner Elemente enorme 
Möglichkeiten.  

So vorteilhaft der Belag in der Nutzung auch ist, so anspruchs-
voll ist hierbei auch die richtige Untergrundvorbereitung und der 
passende Klebstoff. 

ARDEX-Systemprodukte wurden speziell entwickelt, um diesen 
hohen Ansprüchen gerecht zu werden!

 

PVC-Designbeläge:  
anspruchsvoller Trend
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1  Untergrund: Estrich 4    Bodenbelagklebstoff: 
ARDEX AF 2224 Universalkleber

2   Grundierung:  
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat

5   Bodenbelag:  
z. B. PVC, PVC-Designbelag, 
CV-Belag, Teppichboden, 
Nadelvliesbelag, Linoleum  
oder Gummibelag

3    Bodenspachtelmasse:  
ARDEX K 39  
Reaktivierbare Bodenspachtelmasse oder 
ARDEX K 22 F 
Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert

ARDEX AF 2224 Universalkleber 

Verlegung elastischer  
und textiler Bodenbeläge 

www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-606

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-Grundsätzen

Produktvorteile: 

•	 Breiter Anwendungsbereich

•	 Klebstark

•	 Leicht verstreichbar

•	 Sehr emissionsarm
ARDEX GmbH 

Witten

Z-155.20-607

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-Grundsätzen


