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Perfekt im System!

•	Für Boden, Wand und Decke
•	Sehr emissionsarm
•	Lösemittelfrei
•	Verhindert bei Spachtelungen das 
	 Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund

ARDEX P 52 Grundierkonzentrat und  
ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung

•	�Universeller Klebstoff mit  
breitem Anwendungsspektrum

•	Hohe Scherfestigkeit

ARDEX AF 2224 Universalkleber

•	�Besonders geeignet für PVC- 
Designbeläge und PVC-freie Beläge

•	�Hervorragende Belagsbenetzung
•	�Faserarmierung minimiert das  

Resteindruckverhalten

ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber  
für PVC-Design- und PVC-freie Beläge

•	�Elastischer Parkettklebstoff  
nach ISO 17178

•	Leicht verstreichbar
•	Guter Riefenstand
•	Schneller Festigkeitsaufbau
•	Wasser- und lösemittelfrei

• Haftklebstoff im Kontaktverfahren
	 auf Dispersionsbasis
• Sehr großes Anwendungsspektrum
• Sofortige Anfangshaftung nach 	
	 Trocknung

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber

ARDEX AF 635 Lösemittelfreier Kontaktkleber

STANDHAFT 
BLEIBEN!

Richtig gut im Flow mit den 
standfesten ARDEX Spachtelmassen



ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse, 
1,5 – 100 mm

ARDEX A 45 FEIN Standfeste 
Spachtelmasse, 0 – 70 mm

Die beste Grundlage bei der Sanierung.

ARDEX A 45 FEIN ist die feine, standfeste Spachtelmasse zur Repa-
ratur- und Untergrundvorbereitung. Auf Null ausziehbar, ermöglicht 
die gut modellierbare Masse stets perfekte Übergänge. Umgekehrt 
lässt sich ARDEX A 45 FEIN selbst nach 15 Minuten problemlos 
anarbeiten, ohne sichtbare Übergänge. ARDEX A 45 FEIN überzeugt 
mit Top-Ergebnissen: Beim Füllen von Löchern und Unebenheiten 
in Estrichen, Betondecken- und -sohlen im Innenbereich ebenso wie 
beim Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang.

Produktvorteile: 
•	Für Finish-Spachtelungen auf Null ausziehbar
•	Auf allen geeigneten Untergründen als 
	 Reparatur-, Füll- und Glättspachtel
•	Zum Nivellieren und Ausbessern von 
	 Treppenstufen und Podesten
•	Schnell trocknend

ARDEX A 46 Standfester 
Außenspachtel, 2 – 30 mm

Breite Anwendungsmöglichkeiten im Außenbereich:

ARDEX A 46 ist ein standfester Außenspachtel, speziell entwickelt 
für den strapaziösen Außeneinsatz. Er ist immer dann die richtige 
Wahl, wenn es um das Füllen von Löchern, Vertiefungen, Uneben-
heiten, Schlitzen und Ausbrüchen in Boden- oder Wandflächen geht. 
Mit seiner standfesten Konsistenz eignet er sich auch besonders 
zum Ausbessern und Ausgleichen von Treppenstufen und Podesten, 
z.B. ausgetretenen Kellertreppen, zum Anspachteln von Übergängen 
auf Bodenflächen sowie zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichs
schichten.

Produktvorteile: 
• Für den Innen- und Außenbereich
• Filz- und glättbar
• Frost- und tausalzbeständig

Perfekte Übergänge für höchste Leistungen. 

ARDEX A 45 ist besonders als Grundlage bei der Sanierung von 
Altbauten einsetzbar. Denn aus Zeit- und Kostengründen ist es nicht 
immer möglich, umfangreiche Rückbauarbeiten durchzuführen. Das 
Überarbeiten von Altuntergründen ist daher ein besonders wichtiges 
Thema beim Bauen im Bestand. Auch für großflächige Auffüllarbeiten 
über 5 mm kann A 45 eingesetzt, muss dann allerdings mit Sand 
gestreckt werden. Zudem überzeugt die standfeste Füllmasse ebenso 
wie A 45 FEIN und A 46 durch ihr Tempo: Sie erhärtet und trocknet 
dank ADURAPID-Effekt sehr schnell und ist in kürzester Zeit verlegereif.

Produktvorteile: 
•	Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten 
	 in Estrichen, Betondecken und -sohlen
• Zum Nivellieren und Ausbessern von 
	 Treppenstufen und Podesten
• Bereits nach 60 Min. verlegereif, 
	 auch in dicken Schichten


