Untergrundvorbereitung

Vorbereitung ist alles. Erst recht bei der Verlegung eines Bodens.
Wird doch die Qualitat des Endergebnisses maldgeblich von der Giite
des Untergrundes bestimmt. ARDEX bietet |hnen fir jede Unter-
grundsituation die passende Systemlésung! ARDEX-Produkte sind
optimal aufeinander abgestimmt und stehen fir maximale Funktions-
und Gewahrleistungssicherheit. In den nachfolgenden Tabellen finden
Sie unsere exemplarischen Aufbauempfehlungen fiir die wesentlichen
Untergrundsituationen. In unseren Technischen Datenblattern finden
Sie unter der Rubrik ,Vorbereitung des Untergrundes" sémtliche
Anforderungen an die im Einzelnen geforderten Qualitéten. Dariiber
hinaus beraten wir Sie gerne im personlichen Gesprach!

Untergrund, neu, dauertrocken

%ﬂ Spachtelmasse ARDEXK39/K15N/K22F
E Vorstrich ARDEX P 52 / P 52 READY
é Fiillen/Anspachteln ARDEX A 45 / A 45 FEIN

Eﬂ Riss-Sanierung ARDEXFB/PU5/P10SR
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Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 — CT

Spachtelmasse

ARDEXK15N/K39/K22F

Vorstrich

ARDEX P 82

Untergrund-
vorbereitung

Untergrund, neu, dauertrocken

GuRasphalt nach DIN 18560 — AS

Spachtelmasse

ARDEXK22F /K60 /K66 F

Vorstrich

Untergrund-
vorbereitung

Fiillen/Anspachteln

ARDEX P 21

Untergrund, neu, dauertrocken
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Anwendungsempfehlung Ardex Bodenbelagsklebstoffe

Spezialanwendungen Parkett/Holz

PVC- Verbundbelige
mit und ohne Vliesriicken

PVC-Beldge

homogen
Designbelag

PVC-reie Belage

Fliesen/Planken

Bahnenware

Elastische Belage

CV-Belage
auf Schaum

auf Vlies

Gummibeldge

Bahnenware

Plattenware
Linoleum

Bahnenware mit Juteriicken

Plattenware

Korkment

Teppich-/textile Bodenbeldge

mit textilem Zweitriicken

mit Vliesriicken

mit PUR-Riicken

latexiert

Textilbelage

Nadelvlies
SL-Fliesen

Prallwénde

Sisal und Kokos

ohne Riickenausstattung

mit Latexschaum

mit PVC-Beschichtung

Elastische Belage
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Universal
ARDEX AF 2224
Universalkleber
ARDEX AF 2270
Universalkleber, leitfahig+
Individual
ARDEX AF 130 Objektkleber

fiir elastische Beldge

ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber
fiir PVC-Design- und PVC-freie Belage

ARDEX AF 155 Spezialkleber
fiir elastische Beldge

ARDEX AF 180 SMP Kleber
fiir elastische Beldge

ARDEX AF 181W
SMP Wandkleber fiir LVT Belage

ARDEX AF 185
Rollkleber fiir Designbelage

Lino

ARDEX AF 785
Linoleumkleber

Teppich

ARDEX AF 230
Teppich- und Nadelvlieskleber

ARDEX AF 270
Textilbelagskleber

ARDEX AF 280
Linoleum- und Teppichkleber

ARDEX AF 290
Hochscherfester Teppichkleber

Parkett

ARDEX AF 460
Fertigparkettkleber

ARDEX AF 480
Hartelastischer Parkettkleber

ARDEX AF 485
Schubfester Parkettkleber

ARDEX AF 490
2K-PU Parkettkleber

ARDEX AF 495
2K-PU Kleber

Spezial

Montage Fixierungen  Kontakt [P4\€ 1]

ARDEX AF 495
2K-PU Kleber

ARDEX AF 635
Losemittelfreier Kontaktkleber

ARDEX AF 800
Universalfixierung

ARDEX AF 825+
Fixierung fiir SL-Fliesen

ARDEX CA 20 P
Montagekleber auf SMP-Basis

Beste Produktempfehlung

. Alternativ-Empfehlung (Klebung méglich)

= Als leitfahige Grundierung ARDEX AF 823 einsetzen = Ableitfahige Verlegung unter Zugabe von ARDEX AF 824 Leitfahigkeitszusatz




