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6a.

LEISTUNGSERKLARUNG
gemal Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
geandert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

fur das Produkt ARDEX 8+9
Nr. 58133b

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: ETAG 022-1: Assessment Category |l

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene

Verwendungszwecke des Bauprodukts gem&fR der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikation:

Fliissig applizierte Abdichtung von Wénden und Béden in

innenliegenden Nassraumen, die Temperaturen von 5°C bhis 40°C
aufweisen kdonnen, unterhalb einer Nutzschicht

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben
geman Artikel 12, Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 beauftragt ist:

nicht zutreffend

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des
Bauprodukts gemé&nR Anhang V:

System 2+

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten
Norm erfasst wird:

nicht zutreffend
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6b. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Europaische

7.

Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Die notifizierte Stelle Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen Braunschweig mit der
Kennnummer 0761 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen.

Erklarte Leistung:

‘Wesentliche Merkmale @~ | Leistung | Harmonisierte
e e | technische
S . Spezifikation
Risstberbriickungsfahigkeit: Kategorie 2: 0,75 mm ETAG 022-1
Haftzugfestigkeit Kategorie 2: 2 0,5 MPa ETAG 022-1
Fugenuberbrickungsfahigkeit: Kategorie 2: wasserdicht ETAG 022-1
Wasserdichtheit an Durchdringungen: Kategorie 2: wasserdicht ETAG 0221
Temperaturbestandigkeit: Kategorie 2: 2 0,5 MPa ETAG 0221
Kategorie 2: 0,75 mm
Wasserbestandigkeit: Kategorie 2: 2 0,5 MPa ETAG 022-1
Alkalibestandigkeit: Kategorie 2: 2 0,5 MPa ETAG 022-1

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten

Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

t‘\
' ARDEX G
) Friedrich-Ebert—mS?(l-%\
0N A AN P8453 Wit~
Dr @@“W Sieksmeier Dr. Denis Heller
Leiter F& E Fachabteilungsleiter F & E

Witten, 27.04.2017

(Ort und Datum der Ausstellung)
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