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6a.

LEISTUNGSERKLARUNG
gemaR Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
gedndert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

fur das Produkt ARDEX X 32
Nr. 54201

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 12004:C2FTE-S1

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemal der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikation:

Verformbarer schnell erhdartender zementhaltiger Mortel fiir erhohte
Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verldngerter offener
Zeit fiir Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und AuBenbereich

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben
gemal Artikel 12, Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 beauftragt ist:

nicht zutreffend

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts gemaft Anhang V:

System 3

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten
Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA
NRW) mit der Kennnummer 0432 hat die Typpriifung hinsichtlich der Klassifizierung nach
EN 12004:2007 vorgenommen.

Die notifizierte Stelle LGAlI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus mit der
Kennnummer 0370 hat die Typprifung hinsichtlich der Klassifizierung nach EN 12002
vorgenommen.
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6b. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europaische
Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

7. Erklarte Leistung:

fikat

Brandverhalten: EN 1.20.4:2007+1 :01”2. |
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: = 1,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Frih-Haftzugfestigkeit nach 6 Stunden: 20,5 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: 21,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: 21,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Frost- 21,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Tauwechsellagerung:

Freisetzung gefahrlicher Stoffe: Siehe Sicherheitsdatenblatt

e

20,5 N/mm?2 EN 12004:2007+A1:2012

nach mind. 30 Minuten

Bestimmung der offenen Zeit:

Bestimmung des Abrutschens: £0,5mm EN 12004:2007+A1:2012

Bestimmung der Verformung: 22,5mmund <5mm | EN 12004:2007+A1:2012

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten
Leistungen. Fur die Erstellung der Leistungserkliarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flin den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45

(N, AN\ 158453 Wittend).
Drktﬁ]g W. Sieksmeier Bernd Unterbrink
Lelter'F & E Fachabteilungsleiter F & E

Witten, 20.04.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)
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