
ARDEX P 21 Füllende Grundierung besteht aus einer  
Pulverkomponente (2 x 5 kg im Papierbeutel, Komponente A) 
und einer Flüssigkomponente (1 x 5 kg im ARDEX REDUXPack, 
Komponente B).

Beide Komponenten sind als Set in einem Anrühreimer gepackt 
und können darin direkt angerührt werden. So kann es auf der 
Baustelle sofort losgehen.

ARDEX P 21 Produkteigenschaften auf einen Blick: 
• Lange Verarbeitungszeit von 30 Minuten
• Überarbeitbar nach 60 Minuten
• Schichtdicke in der Fläche bis 5 mm, Löcher bis 20 mm
• Hohe Füllkraft
• Sehr emissionsarm (EC1PLUSR)
• Flüssigkomponente im ARDEX REDUXPack

Deine Meisterleistung am Boden.
Untergrundvorbereitung  l  Bodenspachtelmassen  l   Bodenbelagsklebstoffe  l  Parkettklebstoffe

ARDEX GmbH
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ARDEX P 21
Alles drin. Weniger drum.

ARDEX P21 und die ARDEX 
Bodenspachtelmassen:  
Ein starkes Team!

Einfach den QR-Code scannen und die
digitalen Angebote sofort nutzen.

App Facebook You Tube

Erleben Sie die digitale Welt 
von ARDEX und die App 4.0

Noch eine Sorge weniger:  
Denn ARDEX P 21 bereitet kritische Untergründe perfekt  
vor – zum Beispiel für die dünnschichtige, zementäre  
Bodenspachtelmasse ARDEX K 39 oder für die gipsbasierte  
Bodenspachtelmasse ARDEX K 22 F bei besonders kritischen 
Untergründen. Das Ergebnis ist immer ein planebener Unter-
grund für den Oberbelag, egal ob für moderne Design beläge 
oder großformatige Fliesen. Eine sichere und problemlose  
Verlegung ist somit garantiert!
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ARDEX AF480 ist die richtige Wahl für Ver arbeiter mit höchsten 
Ansprüchen, die Wert auf Sicherheit und modernste Technologie 
legen. Die Kombination aus elastischen sowie festen Kleb-
stoffeigenschaften wirkt untergrundschonend und verhindert  
Fugenbildungen im Parkettboden. Für erstklassige Ergebnisse 
ohne Kompromisse.  
 
Durch seine besonderen Eigenschaften bietet ARDEX AF 480 ein 
breites Anwendungsspektrum, mit dem alle gängigen Holzarten 
verlegt werden können.

Für höchste Ansprüche:  
ARDEX AF 480 

Verarbeitungsfreundlich  
und sicher: ARDEX AF 460

ARDEX AF460 besitzt eine elastische Klebstoff riefe und eignet 
sich ideal für die Verlegung von Mehrschichtparketten.    
 
Der Klebstoff ist durch seine leichte Verstreichbarkeit besonders 
verarbeitungsfreundlich und zeichnet sich durch einen guten  
Riefenstand aus. Somit wird eine optimale Benetzung der  
Parkettrückseite sichergestellt. Auch ARDEX Trittschalldämm- 
und Entkopplungsplatten lassen sich hiermit sicher und  
komfortabel verlegen. 

ARDEX P 21  
Füllende Grundierung im REDUXPack

ARDEX P 21  
Füllende Grundierung im REDUXPack

Weniger entsorgen!
Weniger Sorgen!

Untergrunde super leicht vorbereiten.
..

ARDEX P 21 kann auf fast allen Untergründen eingesetzt 
werden wie z. B. 
• Alte Fliesen- und Plattenbeläge
• Holzdielenböden
• Alte festhaftende und wasserfeste Klebstoffreste
• Zementestriche und Calciumsulfatestriche

Eine Sorge weniger auf der Baustelle: Denn die neue Füllende 
Grundierung ARDEX P 21 füllt und grundiert in nur einem  
Arbeitsschritt und bereitet den Boden perfekt für die Aufnahme 
von Bodenspachtelmassen oder Fliesenklebern vor.

Weniger entsorgen auf der Baustelle: Denn der neue  
ARDEX REDUXPack sorgt für weniger Müll! Anders als  
ein Kanister besteht der ARDEX REDUXPack aus 75 % weniger 
Kunststoff und lässt sich nach dem Entleeren einfach auf  
ein Minimum seiner ursprünglichen Größe reduzieren. Das  
schont die Umwelt und spart Entsorgungskosten!

Für das Anrühren von nur einem Beutel  
Pulver im Mischungsverhältnis 2:1 zeigt 
eine Markierung die notwendige Menge  
Flüssigkeit auf dem ARDEX REDUXPack an.

Pulver- und Flüssigkomponente aus dem Eimer nehmen
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Beide Komponenten kräftig und klumpenfrei verrühren

Flüssigkomponente B in den Eimer füllen Angerührten Mörtel auf dem Untergrund verteilen

Pulverkomponente A hinzugeben P 21 mit einer Glättkelle dünnschichtig aufziehen 


